Produkteigenschaften

| ter Hurne

Design Vinylboden Comfort mit SEAL-Technologie

Format

1209 x 221 x 9,1 mm

2200 x 217 x9,1 mm

Nutzschicht 0,55 mm
Fuge umlaufende Mikrofase
Profilierung ClickitEasy Pro
Glanzgrad matt / supermatt
VarEsanE Paket: 10 Dielen.je Paket (ca. 2,672 m?) 6 Dielen j? Paket (ca. 2,864 m?)
Palette: 36 Pakete je Palette (ca. 96,19 m?) 36 Pakete je Palette (ca.103,1 m?)
. Paket: 22,7 k 24,48 k
Gt Palette: 834 kgg 890 kgg
Toleranzen: Anforderung DIN 16511
Ebenheit concav/convex, f [%] <0,50/ < 1,0 (langs) < 0,15/ < 0,20 (breit) [Fugen&ffi o [mm] <0,15 (Mittelwert) < 0,20 (Einzelwert)
Hohendifferenz, h [mm] < 0,10 (Mittelwert) < 0,15 (Einzelwert) Dicke, t [mm] <0,25
Rechtwinkligkeit, g [mm] <0,20 Linge, | [mm] 1< 1500mm <0,5; | > 1500mm < 0,3
Geradheit, s [mm/m] <0,30 Breite, w [mm] <0,10, Max.-Min. £ 0,2
Randerungen infolge hselnd <025 ind des Bindemittels in
Luftfeuchten [%] ! der Nutzschicht Typ | (80%)

Produktaufbau: o

Transparente PU-Vergltungsschicht
Transparente Nutzschicht

mit eingepresster Struktur
Bedruckte Dekorschicht
Vinyl-Tragerschicht

Quellreduzierte HDF-Tragerplatte
Kork-Trittschalldammung

G Wohnbereich 20 jahre

ard dert rivat Hinweis
(gema . er g_eson erten [ Objektbereich 10 Jahre inwet
Garantiebestimmungen)
. N [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|
oo &SEAL A S
PEFC 7 GOLD Inctit B, TECHNOLOGY |
= ah wasserstapp / \
Priifnorm Bewertung
Nutzenklasse
Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN IS0 10874 23
Nutzenklasse EN 1SO 10874 33
Stark beanspruchter gewerblicher Bereich
Brandverhalten DIN EN 13501-1 B (fl) s1 schwer entflammbar
Formaldehydemission EN 717-1:2005 erfullt Anforderungen
- Gleitwiderstand EN 13893 DS
[
Rutschhemmung DIN 51130 R 10
Elektrostatisches Verhalten EN 1815 <2 kV (antistatisch)
Bestandigkeit gegen Abrieb 1SO 24338 27.000 Zyklen
Resteindruck 1SO 24343-1 <0,15 mm
r Keine sichtb Verand:
Beanspruchung durch Stuhlrollen 1SO 4918 velne.sm aren Verandeurngen
beim Einsatz von Softrollen (Typ W)
Waérmedurchlasswiderstand EN 12664 0,07 m?k/W
E Warmwasser-FuBbodenheizung EN 1264-2 geeignet < 27 °C
(Tritt-) Schallddmmung EN 1SO 10140 20db
m Dickenquellung 1SO 24336 <18%
@ Chemikalientest EN ISO 26987 Bestanden*
@ Lichtechtheit 1SO 105-B02 26
Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2 Gruppe 1 +2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4
m Wasserbestandigkeit 1SO 4760 Grad 1 (keine Veranderung)
La ite 22,0
Verbindungsfestigkeit 150 24334 angsseiie
Schmalseite > 3,5
Mikrokratzbestindigkeit EN 16094 Verfahren A < MSR-A2
Verfahren B < MSR-B2

Anderung durch: [ terHirne J Datum: | Mrz. 26 [ Aktualisierung: | http://www.terhuerne.com

*kurzzeitig bestandig gegen handelsiibliche und gebréuchliche Gle, Sauren, Fette und Laugen. Farbende kénnen nicht e Verfarbungen verursachen.
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Product features

|| ter Flurne

Design Vinylflooring Comfort with SEAL-Technology

Flatness, f [%]

Gap opening, o [mm]

Dimensions 1209 x 221 x9,1 mm 2200x 217 x9,1 mm
Wear layer 0,55 mm
bevel 4-sided micro bevel
profile ClickitEasy Pro
Gloss level mat / extra mat

. pack: 10 pieces per pack (ca. 2,672 m?) 6 pieces per pack (ca. 2,864 m?)
packaging pallet: 36 packs per pallet (ca. 96,19 m?) 36 packs per pallet (ca.103,1 m?)
welgh e i S0

erances according to standard: DIN 16511

<0,50/ < 1,0 (length) <0,15/ < 0,20 (width)

<0,15 (average) < 0,20 (single value)

Height difference, h [mm]

<0,10 (average) < 0,15 (single value)

Thickness, t [mm]

<0,25

fluctuation

in wear layer

Squareness, g [mm] <0,20 Length, | [mm] | £1500mm < 0,5; | > 1500mm < 0,3
Straif s [mm/m] <0,30 Width, w [mm] <0,10, Max.-Min. £0,2
Dimensional change due to air humidity <025 Minimum content of bonding agent

Type | (80%)

Product construction:

Transparent, hard-wearing PU-coating

Transparent wear layer with embossed structure
Printed decor layer

LVT middle layer

Swell resistant HDF baseboard

Cork impact sound insulation

Heavy use in private commercial sector

Warranty domestic usage 20 years
. icu
(according to our separate Private . 6 v Notes
s G TR commercial usage 10 years
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Test standard Evaluation
Usage class
Heavy use in private living room EN 15O 10874 23
Usage class EN ISO 10874 33

Reaction to fire

DIN EN 13501-1

B (fl) s1 flame retardant

Formaldehyde emission

EN 717-1:2005

fulfils requirements

Slide resistance EN 13893 DS
Slip resistance DIN 51130 R 10
Electrostatics EN 1815 <2 kV (antistatic)
Wear resistance 1SO 24338 27.000 cycles
Residual identation 1SO 24343-1 <0,15 mm
r Resistance to chair castors 10 4918 No visual impact if soft chair castors are
used (type W)
m Thermal resistance EN 12664 0,07 m?k/W
Warm water underfloor heating EN 1264-2 suitable < 27 °C
=
Sound absoption EN ISO 10140 20db
Swelling in thickness 1SO 24336 < 18%
@ Chemicals test EN ISO 26987 passed*
@ Light fastness 1SO 105-B02 26
Stain resistance EN 438-2 Group 1 +2: degree 5
Group 3: degree 4
) -
‘. Water resistance 1SO 4760 degree 1 (no changes)
. Long Side 22,0
Locking Strength 1SO 24334 Short Side 23,5
Micro Scratch Resistance EN 16094 Methode A < MSR-A2

Methode B < MSR-B2

Change by:

ter Hirne |

Date: | March 26

Update: | http:,

//www.terhuerne.com
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*Resistant to brief exposure to customary and common oils, acids, greases and alkalines. Staining substances may cause permanent, non-removable discoloration.



Cechy produktu:

!l ter Flurne

Podtoga winylowa Comfort Seal na HDF z izolacjg akustyczna z korka

Wymiar

1209 x221x9,1 mm

2200x217x9,1 mm

Warstwa uzytkowa

0,55 mm

Fuga

4-stronna mikrofaza

Zamek

ClickitEasy Pro

Poziom potysku

mat / supermat

. . paczka: 10 sztuk w paczce (ok. 2,672 m?) 6 sztuk w paczce (ok. 2,864 m?)
Sposéb pakowania . -
paleta: 36 paczek na palecie (ok. 96,19 m?) 36 paczek na palecie (ok.103,1 m?)
paczka: 22,7 kg 24,48 kg
Waga
H paleta: 834 kg 890 kg
Tolerancja: wymogi zgodnie z Norma DIN EN 16511
Plaskos¢, f [%] [wklgste/wypukie] [<0,50/ <1,0] (dt.) [£0,15/<0,20] (sz.)  [Szczeliny, o [mm] <0,15 ($rednio) < 0,20 (pojedyncze)
Réznica wysokosci, h [mm] <0,10 ($rednio) < 0,15 (pojedyncze) Grubosé, t [mm] <0,25
Prostokatnos$é, g [mm] <0,20 Dtugosé, | [mm] 1<1500mm <0,5; | > 1500mm < 0,3
Prostoliniowo$¢, s [mm/m] <0,30 Szerokos¢, w [mm] <0,10, Max.-Min. 0,2
Zmiana wymiaru spowodowana <025 Min. zaw. $rodka wigzacego w
temperaturg [%] - warstwie $cieralnej Typ | (80%)
Konstrukcja: Wysokiej jakosci warstwa wierzchnia PU (1)
Bezbarwna warstwa ze struktura
Warstwa dekoracyjna =
Winylowa warstwa srodkowa b4
Rdzen HDF
1zolacja akustyczna z korka
%’
ANTIBACTERIAL ANTISTATIC ~ ANTISUP  CLICKTT EASY
IMPACTSOUND  AQUA
INSULATION  PROTECTED
Gwarancja . iz
. . . uzytecznos¢ domowa 20 lat
(zgodnie z odrebnymi warunkami . o . komentarz
- uzyteczno$¢ komercyjna 10 lat
gwarancji)

GOLD

& SEAL

und Umwelt o

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

Norma Wynik
Klasa uzytecznosci
intensywna/wysoka uzytecznos¢ domowa EN SO 10874 23
Klasa uzytecznosci EN ISO 10874 33
umiarkowana/$rednia uzyteczno$é¢ komercyjna
Reakcja na ogient DIN EN 13501-1 B (fl)s1
Emisja formaldehydu EN 717-1:2005 spetnit wymagania
Odpornos¢ na $wiatto 1SO 105-B02 m > 6 Stopieri
Dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS
Antyposlizgowosé DIN 51130 R10
Elektrostatyka EN 1815 <2 kV (antystatyczna)
Odpornos¢ na scieranie 15024338 >7.000 obrotowid
Odksztatcenia resztkowe 1SO 24343-1 <0,15 mm
Odpornosé na kéfka od krzeset EN 425 Nie powoduje zmian, jezeli ze\a:/t)osuje sie miekkie kotka (typu
Opornos¢ termiczna EN 12664 0,07m2k/W
Ogrzewanie podfogowe wodne EN 1264-2 odpowiednia < 27 °C
Pochtanianie dZwieku EN ISO 10140 14 dB
Przyrost grubosci (pecznienie) 1SO 24336 <18%
Test chemiczny EN ISO 26987 spetnit wymagania*

Zmieniono przez: ter Hirne

Data: | Jun. 26

[ Aktualizacja: |

http://www.terhuerne.com

*Odporny na krétkotrwate dziatanie olejéw, kwasow, smaréw i zasad. Substancje barwiace moga

¢ trwate, nig P
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